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Introduzione

A seguito dell’incarico ricevuto sono stati eseguiti rilievi fonometrici presso il
fabbricato sito in localita Sant’Orfeto nel Comune di Trevi (PG), distinto al
foglio n. 27 particella 57, al fine di verificare la rispondenza della strutture a
quanto previsto dalla normativa vigente relativamente ai requisiti acustici
passivi degli edifici.

In particolare ¢ stato valutato I’isolamento acustico di una partizione verticale
tra due camere da letto di uguali dimensioni alternando I’ambiente emittente

con quello ricevente.

Riferimenti Normativi

Si elencano di seguito le principali norme di legge vigenti in Italia e le

normative tecniche in materia di isolamento acustico.

D.P.C.M. 1 Marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.

Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 - quadro sull’inquinamento acustico.

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici.

DECRETO 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico.

Norma UNI EN ISO serie 140 — Misurazione dell’isolamento acustico in edifici
e di elementi di edificio

Norma UNI EN ISO serie 717 — Valutazione dell’isolamento acustico in edifici
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e di elementi di edificio
Norma UNI EN serie 12354  — Valutazione delle prestazioni acustiche di
edifici a partire dalle prestazioni di prodotti

Norma UNI/TR 11175 — Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la

previsione delle prestazioni acustiche degli edifici

Definizioni

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

IL TEMPO DI RIVERBERAZIONE (T):

Il tempo di riverbero ¢ il tempo necessario affinché la densita dell’energia
sonora in un ambiente si riduca di un milionesimo della densita di energia
presente al momento dell’interruzione della sorgente acustica. Per determinare il
tempo di riverbero attraverso la formula di Sabine verra utilizzata la seguente

formula:

o _ G0AT
AL,

dove
AT = Intervallo di tempo in cui si rileva un decadimento (lineare) nel livello di
pressione (s)

AL, =Decadimento nel livello di pressione (dB)

II. POTERE FONOISOLANTE APPARENTE DI ELEMENTI DI
SEPARAZIONE FRA AMBIENTI (R'):

Dieci volte il logaritmo in base dieci del rapporto tra la potenza sonora Wy,
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incidente su una parete sottoposta a prova, e la potenza sonora totale trasmessa
nell’ambiente ricevente se, in aggiunta alla potenza sonora W,, trasmessa il
divisorio, la potenza sonora Wj, trasmessa dagli elementi laterali o da altri

componenti ¢ significativa; ¢ espressa in decibel:

W
R'=10log l_dB
W, + W,

2

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI
[ D.P.C.M. 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi prevede i seguenti valori

dipendenti dalla destinazione d’uso dell’immobile.

CAT TIPOLOGIA CATEGORIA PARAMETRI DI RIFERIMENTO
R’w Damarw  [LotwLasmax [Laeg

A [Edifici adibiti a residenza 50 40 63 35 35

B  |Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili 50 42 55 [35 35

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita
C 50 40 63 35 35

Assimilabili

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche case di

cura ed assimilabili

Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i

livelli ed assimilabili

Edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto

ed assimilabili

Edifici adibiti ad attivita commerciali o

assimilabili
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Strumentazione utilizzata

Si & utilizzato un fonometro integratore ed analizzatore Real Time LARSON
DAVIS mod. 824 conforme alle richieste del D.M. 16/03/1998 e D.M.
31/10/1997 oltre che I.LE.C. 651 Tipo 1 e LLE.C. 804 Tipo I (identiche alle EN
60651 ed EN 60804 e CEI 29.10), che permette di eseguire misure di livello
sonoro nel tempo (con pesatura "A", "C", "lineare" e con costanti di tempo
"slow", "fast", "impulse", "peak") ed in frequenza (banco di filtri da un terzo di
ottava o da un ottava).
Il fonometro per mezzo di apposite prolunghe microfoniche consente di
mantenere 1’ operatore ad una distanza superiore a 3 metri.
Il microfono a campo libero utilizzato € il modello LD 2541 della Larson &
Davis da 1/2 pollice.
Il fonometro ed il calibratore sono stati tarati in data 20/09/2011 (vedi certificati
di taratura FO617 11 e C00450 11).
Come sorgenti sonore sono state utilizzate:

- una sorgente dodecaedrica e relativo amplificatore sonoro;

- un generatore di rumore rosa;

- lo scoppio di palloncini.
Infine mediante il Software di elaborazione NWW2 (Noise Vibration Works),
sono stati elaborati i risultati inseriti nell’Allegato n. 2, in conformita alle

normative vigenti.

Modalita di misura

E stato valutato, come gia detto, I’isolamento aereo di una partizione verticale

Pagina 5/7

Via Vivaldi, 7 « 06121 PERUGIA « Tel. 075.35020 » Fax 075.7823070
Cod. Fisc. e P. IVA 02062720541
e-mail: studiogr@tin.it



— — Ing. M. Gialletti e Ing. R. Repetti —

Studio Associato

tra due diversi appartamenti posti al piano terra, le cui caratteristiche sono
riportate nella planimetria inserita nell’Allegato n. 1.

Il numero dei rilievi e le modalita di misura scelte sono stati individuati nel
rispetto delle normative tecniche vigenti in materia.

La gamma di frequenza utilizzata per bande di terzo di ottava ¢ compresa tra
100 e 3150 Hz. Il calcolo dell’indice unico ¢ stato determinato, secondo quanto
prescritto dalla UNI EN ISO 717-2, tra 100 Hz e 3150 Hz.

Sono state effettuate misurazioni di decadimento per ciascuna banda di
frequenza secondo la normativa di riferimento per la metodologia di
acquisizione sperimentale di dati relativi alle prestazioni acustiche degli
ambienti confinati (UNI EN ISO 3382 “Misurazione del Tempo di
Riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici”, UNI EN
ISO 354 “Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation

room”).

Analisi dei risultati

Dall’esame dei resoconti di prova inseriti nell’Allegato n. 2, si evince che:

CAT TIPOLOGIA CATEGORIA PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Edifici adibiti a residenza

R’wdB Valore misurato dB

A >50 59 VERIFICATO

Certificato n. 1

R’wdB Valore misurato dB

Certificato n. 2 >50 58 VERIFICATO
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Conclusioni

In base al regolamento attuativo della L. 127/97 (nell’Allegato n. 2 ¢ inserita la
copia del documento di riconoscimento), si dichiara che la partizione divisoria
verticale tra unita abitative diverse oggetto di prove risponde a quanto previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia di requisiti acustici passivi degli

edifici.
Perugia, 27 settembre 2011 [ tecnici

DOTTORE INGEGNERE

MASSIMO GIALLETTI

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

*  Tecnico competente in acustica iscritto nell’elenco della Regione dell’Umbria, con delibera del 11/03/1997
n. 1310 e comunicato con protocollo n. 6145 del 06/05/1997.
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Allegato n. 1
PLANIMETRIA
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Allegato n. 2
RISULTATI DELLE PROVE

CERTIFICATI DI TARATURA

CARTA D’IDENTITA



CERTIFICATO N. 1: Camera A emittente e Camera B ricevente

; Potere fonoisolante apparente secondo la UNI EN ISO 140-4:2000
| Misurazione in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti

Cliente: Consorzio ICF Italia, S.S. Flaminia km 145 TREVI (PG) Data della prova: 22 settembre 2011
Descrizione:

Parete cosi realizzata:

- 12.5 mm lastra cartongesso

-65 mm EPS d. 25kg/mc

-200 mm CLS

-65 mm EPS d. 25kg/mc

- 12.5 mm lastra cartongesso

Area S del divisorio: 11.0 m?
Volume dell'ambiente emittente: 27.0m°
Volume dell'ambiente ricevente: 27.0m® Somma degli scarti sfavorevoli: 27.9 dB
70 Curva dei valori di riferimento (UNI 717-1)
Frequenza f R’ l
Hz lTerzo di ottava
dB
100 43.7
125 47.4 60 F—1- —
160 50.8
200 471
250 50.5 S e
e =0
315 49.9 i /
)
400 47.9 5 /
g [
500 50.6 =¥
o 40 ——— — T
630 59.1 =
©
800 65.6 2
g
1000 73.3 =
o
1250 76.6 £ 30 - : = = =
o
1600 76.9*
2000 78.0
2500 77.0 20
3150 754
[
10

125 250 500 1K 2K
Frequenza f in Hz

Valutazione secondo la ISO 717-1
R (C; Cy) = 59 (-1, -4)dB

Valutazione basata su risultati di misurazioni in opera
ottenute in terzi di ottava mediante un metodo tecnico progettuale

Studio Ass.to Ing. M. Gialletti e Ing. R. Repetti
INGEGNERI DELLA Pj UVINCIé

Data: 26/09/2011 __Firma: Ing. Ma o Gjalletti »}.;J// /j .

]

DOTTORE INGEGNERE 5

MASSIMO GIALLETTI

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
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CERTIFICATO N. 2: Camera B emittente e Camera A ricevente

Potere fonoisolante apparente secondo la UNI EN ISO 140-4:2000
Misurazione in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti

Cliente: Consorzio ICF Italia, S.S. Flaminia km 145 TREVI (PG)
Descrizione:

Parete cosi realizzata:

- 12.5 mm lastra cartongesso

-85 mm EPS d. 25kg/mc

-200 mm CLS

-65 mm EPS d. 25kg/mc

-12.5 mm lastra cartongesso

Data della prova: 22 settembre 2011

Area S del divisorio: 11.0 m?
Volume dell'ambiente emittente: 27.0m°
Volume dell'ambiente ricevente: 27.0m? Somma degli scarti sfavorevoli: 29.7 dB
Curva dei valori di riferimento (UNI 717-1)
Frequenza f R }
Hz Terzo di ottava |
dB i
100 40.0 |
125 48.9 60 — = S
160 429
200 445
fos)
250 48.3 2 sobvt— A 4 o _
315 49.2 [h4
L
400 49.8 o
(1]
500 49.9 §
o 4007 - —
630 57.7 ]
©
800 65.1 2
g
1000 722 =]
L
1250 737 £ 30— : —
g ‘
1600 73.5 [
2000 76.2 *
2500 77.1 L
3150 74.5%

500 1K
Frequenza f in Hz

125 250

2K

Valutazione secondo la ISO 717-1

R (C; Cy) = 58 (-1, -5)dB

Valutazione basata su risultati di misurazioni in opera
ottenute in terzi di ottava mediante un metodo tecnico progettuale

Studio Ass.to Ing M. Gialletli eIng. R Repetti

Firma: Ing. *#519&0 Gﬁm‘% ///

Data: 26/09/2011
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Centro di Taratura LAT N° 164
Calibration Centre n° 164

| aboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

e

-
sevc 3 daviimie Gl Tisene

LAT N" 164

Membro degh Accordi di Mutuo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Riconoscimento
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA EA.1AF e ILAC
AREA VASTA TOSCANA SUD EST Signatory of EA IAF adl ILAC
U.O. Igiene Industriale — LABORATORIO AGENTI FISICI  Mutual Recogniion, Agreements

Strada del Ruffolo - 53100 Siena - B Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754
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CERTIFICATO DI TARATURA N.F0617_11

Certificate of Calibration No.FO617_11

- data dv emissione 20009201 1 1T presente certificato di taratura ¢ emesso in base
it of all'acereditamento LAT N. 164 rilasciato in accordo ai
- cliente Studio Associato decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il

Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta la capacitd di misura ¢ di taratura. le
competensze metrologiche del Centro e la riferibilita delle
tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali
delle unita del Sistema Internazionale delle Unita (S1.
ARG come sopra ()uqln certificato non puo essere riprodotto in modo
e parziale. salvo espressa autorizzazione scritta da parte
del Centro.

cstomer Ing. M.Gialletti ¢ Ing. R.Repetti
Via Vivaldi. 7
06121 Perugia (PG)

richicsta 587
applicaten

- data 19/092011 Thus cernficate of calibratiem s asswed m compliance wirlt the
thH accreditarnon 111 NT 04 granted accordmg 1o decrees
connected wah ltalian law No. 273 1991 winch has established
Si riferisce a the  Nantonal Calibration Svstem. ACCREDIL attests the
Referring 1o calibration and  measurement  capabidiy. the merological
. . comperence of the Centre and the raceabiduy of calibration
- oggetlo Fonometro .
e resulis 1o the natonal and  wmiternational  standards of the
International Svstem of {nits (51
- costruttore Larson Davis Tius certificate mayv not be partially reproduced. except with
Mo mrer the prioewritten permission of the issuimg Centre
- modello 824
mendel
- matricola 824A0804

serstl mumber

200092011

data di ricevimento o

date of recent of ttem

dataa delle nmisure 200092011

danteof measurements

regastro di laboratorio 587

feabemaatony referem

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente. dove
sono specificati anche @ campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilitd del Centro ¢ i rispettivi certificati di
taratura in corso di vahdita, Essiosioriferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura ¢ sono validi nel momento ¢ nelle
condiziont di taratura, salvo diversamente specificato,

The measurement resulis reported m thns Cernficate were obiamed following the calibration procedures given i the followimg page. where the
reference standards or mstruments are mmdicated wineh guarantee the traceabihine: cham of the faboratory, and the related calibration
certificates m the course of valudiy are mdicated as well. They relate only 1o the calibrated wenr and they are valid for the time and conditions
of calibration. unless otherwise specified

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinale conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al
documento FA-4/02. Solitamente sono espresse come incerlezza estesa ottenuta moltiplicando incertezza tipo per il fattore di
copertura & corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore & vale 2

The measwrement uncertamties stated m this document have been determmed accordmg to 15O 1EC gurde 98 and 1oe FA-4 02 Usuallv, they
have been estimated as expanded uncerramne obtamed mulnplving the standard wuncertamin by the coverage factor ko corresponding: 1o a
confidence fevel of abowt 93% Normally, thus factor ks 2

< 1 Responsabile del Centro

Head of the (Centre
i |



Centro di Taratura LAT N° 164
Calibration Centre n° 164

Laboratorio Accreditato di Taratura
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
AREA VASTA TOSCANA SUD EST

ACCREDIA |

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

-

LAT N 164

Membro degh Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA IAF e ILAC

U.O. Igiene Industriale — LABORATORIO AGENTI FiISICI

Signatory of EA IAF adl ILAC
Mutual Recogmition, Agreements
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CERTIFICATO DI TARATURA N.C0450_11
Certificate of Calibration No.C0450_11

200092011

- data dir emissione
dhiete of v
- cliente Studio Associato
Ing. M.Gialletti ¢ Ing. R.Repetti
Via Vivaldi. 7
06121 Perugia (PG)

- destimatano

recener

come sopra

- richiesta 587

application

19/092011

- data
e

Sinferisee o

Refornmg to

- ogeello Calibratore
hem

- costrutiore lL.arson Davis
o tmrer

- maodello CAL 200
mrendil

- matricola 0362

sersal number

- data di ncevimento oggetto - 20/09.2011

date of receipt of ttem

- data delle misure 200092011

Ferrearf mcasuremen

- reaistro di laboratorio 587

Forhowaatony referemm e

I presente certificato di taratura ¢ emesso in base
all'acereditamento LAT N 164 rilasciato in accordo ai
decreti attmativi della legge n. 27371991 che ha istituito il
Sistema Nazionale di Taratura (SNT),

ACCREDIA attesta la capacita di misura ¢ di taratura, le
competensze metrologiche del Centro ¢ Lariferibilita delle
larature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali
delle unita del Sistema Internazionale delle Unith (Sh
Questo certificato non puo essere riprodotto in modo
parziale. salvo espressa autorizzazione scritta da parte
del Centro.

s certtficate of calthration s isswed i compliance wih the
accreduation LAT N 64 granted accordmg 1o decrees
connected with Tralwan law Noo 273 1990 wiuch has established
the Natiemal  Calibranon System. ACCREDLA auests the
calthration  and  measurcment capabduy. the  metrological
comperence of the Cempre and the traceabiduy of calibraton
results to the nanonal and miernational  standards of the
International Svstem of Unies (SH

s certtficate mav not be partially reproduced. except with
the prior weiten pernission of the isswmng Centre

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina scguente, dove

sono specificati anche i campioni o eli strumenti che garantiscono la catena di riferibiliti del Centro ¢ i rispettivi certificati di
tratura in corso di validita. s sioriferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura ¢ sono validi nel momento ¢ nelle

condizioni di taratura. salvo diversamente speciticato.

Fhe measurement results reported m tins Cernificate were obtamed followmg the calibration procedures given i the follovwmig page. where
the reference standards or mstruments are mdicated which gnarantee the traceabiine cham of the laboratory. and the related calibration
cortificates m the course of validine are mdicated as well Thev relate only to the calibrated uem and they are valid for the tme and

condiens of caltbration. uniess otherwise specified

I.e incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinale conformemente alla Guida 1SO/TEC 98 ¢ al
documento EA-402, Solitimente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando incertezza tipo per il fattore di
copertura A corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 93%. Normalmente tale fattore & vale 2.

The measurement uncertamties stated m this document have been determmed accordmg to INOTEC guide 95 and toe FA-3 02 Usnallv. they
have been estumated as expanded wcertamne obtamed mudtiplving the standard wncertaimiy by the coverage factor k corresponding 1o a

contidence level of abour 95%. Normally. this factor ks 2

~J Responsabile del Centro

Head of the ©entre
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